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Перечень регламентных работ ТО-1000 (до 2000 км пробега), выполняемых на автомобилях МАЗ
	№
	Наименование операции
	Двигатель ЯМЗ-656х.10, КПП ЯМЗ
	Двигатель ЯМЗ-650.10, КПП ZF
	Двигатель 

ЯМЗ-658х.10, 

КПП ЯМЗ
	Двигатель ЯМЗ-658х.10, КПП Shaanxi Fast Gear
	Двигатель Deutz, КПП ZF
	Двигатель 

ЯМЗ-658х.10, 

КПП ZF

	1
	Проверить крепление фланцев карданного вала и крышек игольчатых подшипников и при необходимости подтянуть
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	Проверить крепление промопоры карданного вала (где имеется) и при необходимости подтянуть
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	 Проверить герметичность: системы охлаждения, системы рулевого управления, ведущих мостов, пневмосистемы тормозов, системы подъема платформы кабины, системы отопления, привода сцепления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	Проверить шплинтовку гаек шаровых пальцев рулевых тяг, пальцев вилок тормозных камер. Устранить неисправности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	Проверить люфт в шарнирах рулевых тяг и при необходимости отрегулировать
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	Проверить гайки крепления колес, в т.ч. запасного и кронштейна запасного колеса к раме, при необходимости подтянуть
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	Визуально осмотреть шины и диски колес на наличие повреждений. Проверить и довести до нормы давление воздуха в шинах
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	8
	Проверить затяжку гаек клиньев пальцев передних рессор и при необходимости подтянуть
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	9
	Проверить затяжку болтовых соединений задней подвески и при необходимости подтянуть:
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	10
	- для рессорной и рессорно-балансирной: гаек болтов крепления балансирной подвески к раме, гаек крепления штанг, гаек крепления кронштейнов штанг, гаек вала стабилизатора
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11
	- для пневмоподвески: гаек крепления кронштейнов реактивных штанг пневмоподвески к раме, гаек и болтов крепления реактивных штанг к кронштейнам на раме и на мосту, болтов крепления задней пневмоподвески к мосту, отсоединив для этого нижние реактивные штанги (поочередно), болтов крепления нижних накладок пневмобаллонов, гаек крепления верхних фланцев пневмобаллонов к раме
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	12
	Визуально проверить крепление и шплинтовку амортизаторов. При необходимости устранить неисправность
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	13
	Проверить состояние и затяжку соединений резиновых патрубков системы питания двигателя воздухом и при необходимости подтянуть соединения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	14
	Произвести обслуживание АКБ: очистить от пыли, следов электролита, проверить уровень и плотность электролита, соединение наконечников проводов с клеммами и их смазку
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	15
	Проверить затяжку гаек крепления кронштейнов и поперечин рамы, при необходимости подтянуть
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	16
	Проверить и, при необходимости, отрегулировать свободный ход педали сцепления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	17
	Проверить рычаг привода КП на наличие люфтов в приводе КП, при необходимости произвести необходимые регулировки, устранить люфты
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	18
	Проверить заправочные объемы и сменить масло и смазку в системах автомобиля согласно химмотологической карте
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	19
	Осмотреть двигатель, при необходимости очистить его от грязи
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	20
	Проверить момент затяжки болтов крепления головок цилиндров, при необходимости подтянуть их
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	21
	Подтянуть все внешние резьбовые соединения, устранив возможное подтекание масла, топлива или охлаждающей жидкости
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	22
	Подтянуть резьбовые соединения муфты привода топливного насоса высокого давления
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	23
	Отрегулировать зазоры в приводе клапанов механизма газораспределения 
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	24
	Проверить установочный угол опережения впрыска топлива, при необходимости отрегулировать
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	25
	Проверить натяжение приводных ремней, при необходимости отрегулировать
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	26
	Промыть фильтр центробежной очистки масла
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	27
	Промыть (заменить) фильтр грубой очистки масла
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	28
	Проверить момент затяжки крепления стартера
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	29
	Прогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости 75-90(С
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	30
	Заменить масло в системе смазки двигателя
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	31
	Заменить фильтрующие элементы масляного фильтра
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	32
	Заменить масло в картере коробки передач
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	33
	Промыть сетку маслозаборника и магнит КПП
	+
	-
	+
	-
	-
	-
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