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Перечень регламентных работ ТО-2, выполняемых на автомобилях МАЗ
	№
	Наименование операции
	Двигатель ЯМЗ-656х.10, КПП ЯМЗ
	Двигатель ЯМЗ-650.10, КПП ZF
	Двигатель 

ЯМЗ-658х.10, 

КПП ЯМЗ
	Двигатель ЯМЗ-658х.10, КПП Shaanxi Fast Gear
	Двигатель Deutz, КПП ZF
	Двигатель 

ЯМЗ-658х.10, 

КПП ZF

	1
	Проверить шплинтовку гаек шаровых пальцев рулевых тяг, пальцев вилок тормозных камер. Устранить неисправности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	Проверить состояние и затяжку соединений резиновых патрубков системы питания двигателя воздухом и при необходимости подтянуть соединения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	 Произвести обслуживание АКБ: очистить от пыли, следов электролита, проверить уровень и плотность электролита, соединение наконечников проводов с клеммами и их смазку. Произвести обслуживание элементов электрооборудования
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	Проверить ход штоков тормозных камер. Устранить неисправности
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	Проверить гайки крепления платформы грузовых автомобилей к раме, произвести регулировку запоров боковых и заднего бортов платформы. При необходимости подтянуть
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	Заменить масло в редукторах мостов и бортовых передачах
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	Произвести смазку узлов автомобиля согласно химмотологической карте
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	8
	Через отверстия в щитах тормозных механизмов или при снятых тормозных барабанах проверить толщину тормозных накладок. Толщина накладок должна быть не менее 6 мм. При запасе толщины накладки 1 мм до контрольного буртика (до заклепки или колодки) накладки (колодки) подлежат замене
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	9
	Проверить гайки крепления подушек подвески двигателя. При необходимости подтянуть
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	10
	Проверить свободный ход и легкость поворота рулевого колеса при работающем двигателе
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11
	 Визуально осмотреть состояние рамы, болтовые соединения поперечин с лонжеронами рамы (каждое ТО-2), гайки крепления кронштейнов реактивных штанг пневмоподвески к раме, гайки и болты крепления реактивных штанг к кронштейнам на раме и на мосту (через ТО-2), болты крепления балок задней пневмоподвески к мосту (через 2 ТО-2), отсоединив для этого нижние реактивные штанги (поочередно),  гайки крепления верхних пневмобаллонов к раме, проверить усилие, развиваемое амортизаторами задней пневмоподвески. При необходимости подтянуть болтовые соединения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	12
	Проверить гайки стремянок рессор, крепление кронштейнов пневмобаллонов задней подвески, кронштейнов балансирной тележки к раме. При затяжке стремянок рессорно-балансирной подвески снять колеса заднего моста
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	13
	Проверить и при необходимости подтянуть гайки крепления кронштейнов и хомутов топливного бака, кронштейнов аккумуляторных батарей, кронштейнов запорных механизмов кабины, гаек крепления запасного колеса и гаек крепления запасного колеса к раме
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	14
	Проверить состояние резиновых чехлов и шлангов на штекерных и штепсельных разъемах приборов электрооборудования. Обеспечить герметичность этих разъемов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	15
	Проверить крепление седельно-сцепного устройства к раме, состояние захватов, запорного кулака и пружины защелки и кронштейнов, при необходимости подтянуть болтовые крепления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	16
	Проверить и при необходимости произвести регулировку установки фар
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	17
	Проверить и при необходимости подтянуть гайки крепления тормозных камер
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	18
	Проверить люфт подшипников ступиц передних и ведущих колес и при необходимости отрегулировать натяг подшипников. После регулировки натяга подшипников проверить величину схождения управляемых колес
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	19
	При увеличенном свободном ходе рулевого колеса и отсутствии люфта в шарнирах рулевого управления демонтировать рулевой механизм и произвести его регулировку
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	20
	Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	21
	Проверить рычаг привода КП на наличие люфтов в приводе КП. При необходимости произвести необходимые регулировки, устранить люфты
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	22
	Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления фланцев карданного вала, промопоры, крышек игольчатых подшипников
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	23
	Заменить фильтрующий элемент фильтров грубой и тонкой очистки топлива. Запустить двигатель на 3 минуты для удаления воздушных пробок. (В зимний период ежедневно сливать отстой по окончании работ)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	24
	Проверить натяжение приводных ремней и при необходимости отрегулировать
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	25
	Промыть фильтр центробежной очистки масла
	+
	заменить
	+
	+
	
	+

	26
	Проверить свободный ход муфты выключения сцепления. При необходимости отрегулировать
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	27
	Проверить и при необходимости отрегулировать установку угла опережения впрыска топлива
	+
	
	+
	+
	
	+

	28
	Заменить масло в системе смазки двигателя
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	29
	Сменить фильтрующий элемент масляного фильтра. При свечении сигнализатора на прогретом двигателе элемент необходимо заменить, не дожидаясь очередного срока замены
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	30
	Наполнить смазкой полость подшипников натяжного устройства привода компрессора
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	31
	Подтянуть резьбовые соединения муфты привода топливного насоса высокого давления
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	32
	Подтянуть крепления турбокомпрессора
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	33
	Смазать муфту выключения сцепления с подшипником и валик вилки выключения сцепления
	+
	-
	-
	-
	-
	+

	34
	Провести техническое обслуживание генератора
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	35
	Снять форсунки с двигателя и провести их техническое обслуживание
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	36
	Снять для проверки топливный насос высокого давления. Первую проверку насоса производить по окончании гарантийного срока
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	37
	Проверить и при необходимости отрегулировать тепловые зазоры в приводе клапанов
	+
	ч/з 120 000 км
	+
	+
	ч/з 70 000 км
	+

	38
	Через каждые 300 часов работы проверить легкость вращения, осевой и радиальный люфты ротора турбокомпрессора, при необходимости провести техническое обслуживание турбокомпрессора
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	39
	Через каждые 3500 часов работы снять стартер с двигателя и провести его техническое обслуживание
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	40
	Заменить масло в картере коробки передач
	+
	1-я смена масла ч/з 60 000 км
	+
	1-я смена масла ч/з 60 000 км
	1-я смена масла ч/з 60 000 км
	1-я смена масла ч/з 60 000 км

	41
	Промыть сетку маслозаборника и магнит КПП
	+
	-
	+
	-
	-
	-
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